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Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à 
titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils 
ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas 
d’utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits. 

 

Etant donné les multiples possibilités d’emploi, nos 
recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d’effectuer 
leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous 
fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à 
votre entière disposition. 

Z.I. Avenue Albert Einstein. B.P. 95  
77552 Moissy Cramayel Cedex - France 
Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – Fax : + 33 1 60 60 21 2 8 
www.technique-beton.com 

 

 
 
 
 
 

NERGALTEC  
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MÉTAL DEPLOYÉ ZINGUÉ 
 
 

Date d’actualisation : 16/07/2013 

 
Description  
 

 
- Panneau de mailles à base de platre nervures bande d’ acier laminée à chaud 
- Facile à manutentionner 1,5 kg par panneau 
- rigide grâce à sa nervure de 8 mm 
- possibilité de pliage 
- facilité de découpe (cisaille, disqueuse )  

 
Caractérisques  
 

 
 

- Dimensions d’un panneau : 2500 x 600 mm 
- Epaisseur : 0,30 mm 
- Poids d’un panneau : 1,65 kg 
- Poids au m² : 1,10 kg 
- Colisage : 20 panneaux  (30 m²) 

 
Domaines d’application 
 

- NERGALTEC est recommandé pour des applications suivantes : 
- NERGALTEC permet la réalisation d’arrêts de bétonnage, de réservations et de coffrages perdus. Laissant passer la 

laitance et les armatures, NERGALTEC assure de très bonnes reprises de bétonnage. 
- Support d’enduit pour plafond, voûtes, cloisons, corniches, crépis extérieur : la structure intriquée et la hauteur des 

nervures de NERGALTEC permettent une meilleure adhérence avec les enduits. 
- Coupe-feu,  barrières aux rongeurs, palissades, aménagement de combles. 

 
 
 

Maille : 7 x 10 mm 
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Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à 
titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils 
ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas 
d’utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits. 

 

Etant donné les multiples possibilités d’emploi, nos 
recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d’effectuer 
leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous 
fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à 
votre entière disposition. 

Z.I. Avenue Albert Einstein. B.P. 95  
77552 Moissy Cramayel Cedex - France 
Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – Fax : + 33 1 60 60 21 2 8 
www.technique-beton.com 

 

 Mise en œuvre : Généralités 

NERGALTEC se manipule avec aisance sur les chantiers de construction en raison de 
son poids léger. Il est facile à découper et à plier : il peut être ajusté à la forme désirée 
tout en étant résistant et très rigide grâce à ses nervures longitudinales. 

Les plaques de NERGALTEC doivent être soigneusement découpées avec une 
disqueuse ou avec une cisaille à came afin d’éviter d’endommager les nervures et donc 
de déformer leur section. Un cisaillement précis assure un alignement impeccable des 
extrémités des plaques de sorte qu’elles puissent alors être parfaitement recouvertes. 
S'il est nécessaire de découper plusieurs plaques à la fois, il est recommandé d’utiliser 
une disqueuse guidée le long d’un chevron. 

 

 

 

 

 

APPLICATION EN SUPPORT D’ENDUIT 

Les plaques de NERGALTEC doivent toujours être disposées en quinconce, les 
nervures positionnées perpendiculairement à la structure porteuse. Le côté 
fermé des nervures doit faire face à la structure porteuse, tandis que le côté 
ouvert doit faire face à la surface à plâtrer. L’entraxe des supports peut varier 
de 35 à 60 cm selon les enduits. 

 

 

 

Le recouvrement longitudinal est obtenu en 
emboîtant simplement les nervures latérales et 
en mettant une agrafe ou un lien tous les 15 cm. 
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Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à 
titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils 
ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas 
d’utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits. 

 

Etant donné les multiples possibilités d’emploi, nos 
recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d’effectuer 
leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous 
fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à 
votre entière disposition. 
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Le recouvrement en extrémité de plaque se fera si 
possible en face d’un appui de fixation. Les 
plaques doivent se chevaucher de 5 cm et il faut 
mettre  une agrafe ou un lien de fixation par 
nervure 

 

 

 

Lorsque le recouvrement est en dehors du support, 
il faut prévoir un chevauchement d’environ 10 cm 
et mettre  deux agrafes ou liens de fixation par 
nervure. 

 

 

 

 

 

 

 


